
DOP

EN 14041: 2004/AC:2006

Oeti - NB 0534

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles Performances

Réaction au feu R
Teneur en pentachlorophénol <
Émissions de formaldéhyde >
Résistance au glissement Z
Comportement électrique (dissipatif) NPD
Comportement électrique (conducteur) NPD
Comportement électrique (antistatique) NPD
Conductivité thermique [W/mK] NPD
Étanchéité NPD

Dieter Van Overbeke - Plant manager

Signé pour le fabricant et en son nom par - (nom et fonction) 

Wielsbeke 20.05.2022

(date et lieu de délivrance) (signature)

Code d’identification unique du produit type:

Product group CC

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l’article 11, paragraphe 5:

Le ou les systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l’annexe V:

Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée appli cable, comme prévu par le fabricant:

Le numéro de référence de la norme harmonisée et sa date de délivrance (référence datée):

Le numéro d'identification du ou des organismes notifiés:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

BIG Floorcoverings nv, Rijksweg 442 B - 8710, Wielsbeke, BELGIUM

Les performances du produit type identifié cidessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 

305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné cidessus.

Système 3
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