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UN DESIGN 
IRRÉSISTIBLE

DUOLOC

Un système de pose breveté,  

sans peur et sans reproche   p.18

TRAITEMENT HYDROPLUS 

Un traitement anti humidité unique

pour une meilleure étanchéité     p.14

MADE IN BELGIQUE

Qualité, créativité et respect 

de l’environnement  p.8

Loft Pro, Riviera Pro, Naturals Pro, Smart, 
la preuve par 4 du Stratifié spécial Pro

STRATIFIÉ PRO



Entièrement renouvelée, notre nouvelle gamme de Stratifiés 

Pro s’adresse aux experts de l’aménagement intérieur, quel 

que soit le cahier des charges. Conçu pour répondre aux 

attentes les plus pointues, techniques ou esthétiques, le 

Stratifié Pro est un atout maître dans n’importe quel projet 

exigeant un sol à toute épreuve. Qu’il s’agisse d’équiper des 

logements, des commerces, des bureaux où des lieux 

dédiés à la culture ou aux loisirs, la gamme s’impose 

comme le matériau idéal grâce à ses spécificités. Son ultra 

résistance, y compris dans des univers soumis à l’humidité, 

la sécurité et la simplicité de son installation, sa facilité 

d’entretien et l’hygiène qui en découle affichent à eux seuls 

la différence. Et parce qu’aucun aspect d’excellence n’a 

été négligé, les décors multiples des collections, toujours 

inscrits dans la tendance, rendent le Stratifié Pro BerryAlloc 

incontournable aujourd’hui et demain. 

SMART 8 V4 - CRUSH GREY



BerryAlloc® propose un large éventail 

de solutions pour les intérieurs privés ou 

à usage professionnel, qui s’étendent des 

sols stratifiés au vinyle, des sols parquets 

aux panneaux muraux. Une vaste gamme 

de produits BerryAlloc® garantie à vie, et 

qui répond aux exigences techniques et 

esthétiques actuelles. Qualité, possibilité 

de multiples finitions, durabilité, solidité, et 

facilité de pose les rendent uniques.

Guidés par les tendances et une technologie 

de pointe, nous nous efforçons d’inspirer et 

de séduire nos clients. Découvrez nos sols 

en vinyle ou en stratifié, à l’aspect de pierre 

naturelle ou de bois pour votre entrée. Ou 

choisissez l’authenticité et le look parquet. 

Nous sommes certains d’avoir une solution 

étonnante pour le sol de chaque espace.
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Nous sommes fiers de notre «  Made in Belgique  »  ! 

Réputé pour son sens créatif, notre pays est celui 

des créateurs de mode célèbres bien au-delà de nos 

frontières, mais aussi des grands noms de la bière, de 

la cuisine populaire – qui ne connaît pas nos moules 

frites – et du design. Nous n’évoquons pas toutes ces 

choses uniquement parce que nous sommes Belges, 

mais parce que chez nous, l’innovation coule de 

source. C’est culturel  ! De même que la volonté de 

chercher des solutions toujours plus respectueuses 

de l’environnement. 

De la conception aux ultimes étapes de production, 

nos sols stratifiés sont entièrement fabriqués en 

Belgique. Et comme nous sommes proches de notre 

marché européen, nos produits n’ont pas à voyager 

loin, ce qui réduit notre empreinte carbone. Nous 

sommes persuadés qu’une politique écologique 

consciencieuse profite à tous. C’est ce que la 

fabrication en Belgique de BerryAlloc signifie pour 

nous. Ainsi que pour vous.

MADE IN 
BELGIQUE



Nos stratifiés respectent les normes PEFC* pour la 

durabilité. En outre, ils contiennent peu de substances 

organiques volatiles ; ce qui est à la fois meilleur pour 

l’atmosphère de votre intérieur et meilleur pour votre 

santé. Mais nous allons plus loin. Nous nous efforçons 

également de produire un minimum de déchets et de 

les transformer en énergie. Nous fonctionnons aux 

panneaux solaires et aux éoliennes. Ce qui signifie 

que les revêtements BerryAlloc sont des produits 

durables, conçus pour respecter les personnes et 

l’environnement. C’est notre credo, depuis toujours. 

* PEFC es t  une O N G à  but  non luc rat i f ,  non 

gouvernementale, destinée à promouvoir la Gestion 

Forestière durable à travers un label international.

L’ENVIRONNEMENT
EST NOTRE

PRÉOCCUPATION

Nos produits sont classés A+ pour 
l’émission de substances volatiles  
dans l’atmosphère (label sanitaire  
en France depuis 2012)



La qualité de notre gamme Stratifié 

est telle que nous la garantissons

5 ans en commercial et à vie 

pour les particuliers.

ULTRA
RÉSISTANT

NATURALS PRO - SPIRIT GREY

UNE DURÉE DE VIE QUI COMPTE. Surtout lorsque le revêtement de sol  

est soumis à de forts traffics. Nos Stratifiés Pro sont une solution idéale pour

les forts traffics grâce à notre système Duoloc, garanti à vie.



Collection Riviera

Pro p.44

Hydro 
plus

RIVIERA PRO - FOREST NATURAL

HYDROPLUS
RIVIERA PRO, PLUS RÉSISTANT À L’EAU

Grâce à notre traitement hydrofuge unique, le Stratifié Riviera Pro est étanche, ne craint  

pas les zones humides et s’inscrit dans les projets les plus divers, du salon de coiffure

à l’hôtellerie en passant par les logements sociaux. 
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FINITION BOIS, VRAI BOIS,
BOIS AUTHENTIQUE OU GLOSS

SUPER
FINITIONS

Au premier regard, le revêtement Stratifié Pro remporte l’adhésion. Les 

collections à l’aspect bois offrent toutes les caractéristiques de la noble 

matière. Gamme de couleurs, veines, ou nœuds apparents, notre Stratifié Pro 

en recrée les variantes subtiles à prix raisonnable. Avec des décors communs 

aux 4 gammes.

Voir le guide structures p.26
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Nos Stratifiés Pro s’installent sur la plupart des sols. 
Grâce à notre incroyable système DuoLoc, cette étape 
primordiale ne connaît aucun raté. Pas besoin de colle !

TESTÉ ET APPROUVÉ 

DuoLoc est un système performant, conçu dans notre laboratoire 

de recherche et développement, et validé après essais. 

RAPIDITÉ D’INSTALLATION

Bricoler n’a jamais été aussi simple. Il y a deux modes d’installation 

possible : avec ou sans outils. Un jeu d’enfant.

L’EFFET SNAP

La fonction Snap supprime les angoisses des positionnements 

difficiles ou de la dernière lame à mettre en place.

UN LOC GARANTI A VIE 

DuoLoc, c’est aussi un système de pose résistant à une forte traction. 

Essentiel pour éviter les mauvaises surprises à long terme.

VERROUILLAGE SOUS TOUS LES ANGLES  

Notre système DuoLoc permet une pose aisée d’angle à angle et 

réalisable en un clic. 

DUOLOC
SYSTEM
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ACCESSOIRES
ASSORTIS

SMART 8 V4 - MERBAU + PLINTHES ASSORTIES 60 MM

LA TOUCHE FINALE. Votre sol est magnifique. Et nous avons tendance à penser que ce sont aussi nos petits détails 

de conception qui le rendent si extraordinaire. Ils apportent un supplément de chic ! C’est pourquoi, chez BerryAlloc, 

vous trouverez des plinthes totalement en harmonie avec votre sol (couleurs et surfaces). Ces accessoires assortis 

permettent un passage parfait d’un sol à l’autre, dissimulent les différences de hauteur et recouvrent les joints de 

dilatation. Nous proposons des sous-couches qui préparent à une pose impeccable du Stratifié BerryAlloc, et une 

gamme de produits pour l’installation et l’entretien. Une finition précise, minutieuse fait toute la différence. Elle améliore 

la longévité et accentue l’effet visuel du revêtement.

60 MM PLINTHES (ASSORTIES) + BARRE DE SEUIL (ASSORTIE) QUART-DE-ROND (ASSORTI) + 60 MM PLINTHES (ASSORTIES)

80 MM PLINTHES (ASSORTIES) + BARRE DE JONCTION ALU ARGENT 
+ QUART-DE ROND (ASSORTI)

BARRE DE JONCTION (ASSORTIE)



FINESSE - B&W WHITE

GUIDE 
STRATIFIÉ PRO

COLLECTIONS & 
STRUCTURES

SMART 8 V4 - BARN WOOD GREY
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2,20

2,45

9 
par pack

56 
par palette

123,3

SMART 8
choix p. 73

SMART 8 V4
choix p. 76

LOFT PRO
choix p. 40

NATURALS PRO
choix p. 60

       RIVIERA PRO
choix p. 51

1 288 x 190 mm

Un format 
de lame unique
pour toutes les 

collections

7

 GUIDE DES COLLECTIONS

32 / AC4DUOLOC

CollectionLongueur / Largeur # décorsÉpaisseur  UPEC *Finition Chanfreins Classe
Lames par 
pack & par

palette

m2 par 
pack

m2 par 
palette

Loc

14

9

15

18

16

10

SMART 7
choix p. 68

-

-

4 chanfreins

-

4 chanfreins

-

10 
par pack

56 
par palette

137Finition Vrai Bois (14)

Finition Bois (7)

Finition Gloss (2)

Finition Bois (14)

Finition Gloss (1)

Finition Vrai Bois (9)

Finition Bois (8)

Finition Gloss  (1)

Finition Vrai Bois (7)

Finition Bois (7)

Finition Bois Authentique (2)

Finition Vrai Bois (6)

Finition Bois (4)
Hydro 
plus

Couche d’usure 
Couche décorative

HDF
Contrebalancement

8
Couche d’usure 

Couche décorative
HDF

Contrebalancement

Duo 
Loc

QB26

Classement 

U
2S

P
2
E1C2

Certificat N° 

ST18-046

QB26

Classement

U
2S

P
2
E1C2

Certificat N° 

ST18-048/02

QB26

Classement 

U
2S

P
2
E1C2

Certificat N° 

ST18-049/02

QB26

Classement

U3P3E1C2

Certificat N° 

ST18-050

QB26

Classement

U3P3E1C2

Certificat N° 

ST18-051

QB26

Classement

U3P3E1C2

Certificat N° 

ST18-047

* http://evaluation.cstb.fr
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Collection

LOFT PRO RIVIERA PRO NATURALS PRO SMART

Classement UPEC

                                                      

Classe d’abrasion

Garantie
5

    

Classe d’usage

  

Réaction au feu

Résistance au 
glissement

Formaldéhyde

PEFC

COV

                                                        

Système de pose

Duo 
Loc

Chauffage  
par le sol

COMPATIBLE

Résistance à l’eau

— — —

Chanfrein
NO

bevels
NO

bevels
4

bevels
NO

bevels

 

&

 

4
bevels

 GUIDE DES STRUCTURES

FINITION BOIS

Un effet bois, subtil et doux pour 

un aspect sophistiqué.

Disponible en:
Smart 7 / Smart 8  /  Smart 8 V4 
Loft Pro / Naturals Pro / RIviera Pro

FINITION VRAI BOIS

Une toute nouvelle finition pour 

un effet réaliste avec un gaufrage 

irrégulier qui complète parfaitement 

le dessin du bois. 

Disponible en:
Loft Pro / Naturals Pro
Riviera Pro 

FINITION GLOSS

Une finition douce et brillante  

qui souligne la beauté des 

designs sombres et classiques.

Disponible en:
Smart 8 / Smart 8 V4 / Loft Pro

FINITION BOIS AUTHENTIQUE 

Hyper réalisme de la surface 

qui présente des fissures ou des 

nœuds. Design de ces finitions 

en profondeur dans Canyon.

Disponible en:
Naturals Pro

 GUIDE DES CLASSIFICATIONS

U3P3E1C2 U2SP2E1C2

Nos produits sont classés A+ 

pour l’émission de substances volatile

dans l’atmosphère (label sanitaire  

en France depuis 2012).
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LE CLASSEMENT UPEC

En France, le classement d’usage des revêtements de sol 
est donné par le classement UPEC, établi sous le contrôle 
du CSTB. Le CSTB (Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment), organisme indépendant, apporte ses compétences 
techniques en matière d’évaluation des produits, de contrôle 
de l'organisation et de la maîtrise de la qualité. L’homologation 
UPEC des produits, c’est l’attestation que ces produits sont 
conformes, en plus de la réglementation, aux spécifications 
complémentaires d’aptitude à l’emploi décrites dans le 
référentiel et qu'ils proviennent d'une fabrication dont la 
qualité est contrôlée. Ce classement est défini en fonction de 
l’intensité du passage et de la nature de l’activité. Il intègre la 
sévérité d’usage en matière : 
• d’usure (U) 
• de poinçonnement statique ou dynamique (P) 
• de présence d’eau accidentelle ou régulière (E) 
• d’attaques de produits chimiques (C) 
Le cahier 3509 du CSTB indique pour chaque type de locaux 
le classement UPEC minimum exigé pour le revêtement de 
sol. 

Mode de classification des locaux :
Les locaux dans lesquels sont utilisés les revêtements de 
sol stratifiés, sols vinyle et lames vinyle, sont classés en 
9 catégories (Habitation, Bureaux, Gares et Aéroports, 
Commerce, Hôtellerie, Enseignement, Hôpitaux et Maisons 

d’accueil pour personnes âgées) qui correspondent à différentes 
sévérités d’usages.

Quelques exemples d’affectation des locaux 
sont cités à titre d’illustration :

•  Destinés aux locaux à affectation domestique ou privative : 
- U2s P2 E1 C0 Séjour 
- U2s P3 EI C0 Bureau individuel.

•  Destinés aux locaux à affectation collective : 
- U3 P2 E1 C0 Salle de conférence, salle de réunion,  
  lieu de culte, salon et salle de réunion 
  d’hôtel. 
- U3 P3 E1 C0 Petit commerce en étage, locaux 
  d’informatique, rayons en étage de grands  
  magasins. Salle de repos de crèches. 
- U3 P3 E1 C1 Salle à manger visiteurs des maisons  
  d’accueil pour personnes âgées. 
- U3s P3 E1 C0 Musées, salles d’exposition ; hors hall de  
  réception du public. Couloirsdégagements  
  et circulations des bâtiments 
  administratifs.Agence commerciale, salon 
  d’embarquement des gares et aéroports. 
  Petits commerces en rez-de-chaussée.  
  Rayons en rez-de-chaussée des grands  
  magasins. Hall d’entrée d’hôtels. 
- U3s P3 E1 C1 Salle publique de réunion des bâtiments  
  administratifs. Salles de restauration de 
  grands magasins ; hors comptoir de 
  distribution. 

LA CLASSE D’USAGE

En Europe, depuis 1996, la norme NF EN 685 identifie 
également des classes de destination des revêtements de sols. 
Elle définit des domaines d’utilisation affectés d’un niveau 
d’usage. Les classes sont identifiées par un nombre et/ou un 
symbole. 

• Le chiffre des dizaines correspond à la nature du local : 

-  2 : domestique 
-  3 : commercial 
-  4 : industriel 

• Le chiffre des unités correspond à l’intensité du trafic : 

-  1 : modéré 
-  2 : général 
-  3 : élevé 
-  4 : très élevé 

Ce système de classes est établi par la norme NF EN ISO 10874 
pour les revêtements de sol résilients, textiles et stratifiés. 
Elle fait notamment la distinction entre l’usage "domestique" 
(classes 21, 22, 22+, 23 pour les habitations) et l’usage "public 
et commercial" (classes 31, 32, 33, 34). Les classes augmentent 
en fonction de l’intensité d’utilisation. Cette classification est 
liée aux exigences des revêtements de sol.

Ces deux classements (UPEC & classe d'usage) sont complémentaires, les critères définis n’étant pas tous identiques (présence d’eau par exemple). Il s’agit 
d’une classification des zones d’utilisation basée sur l’intensité d’utilisation.

LE MARQUAGE CE

Le marquage CE est applicable pour les revêtements PVC, linoléum, 
stratifiés et parquets. Il constitue sur l’emballage le signe visible que 
le produit est conforme aux spécifications prévues par le Règlement 
pour les Produits de la Construction et par les normes harmonisées 
(par exemple NF EN 14041). Il a notamment pour objectif la libre 
circulation des produits dans l’Espace Économique Européen.C’est 
le fabricant, ou son représentant, après avoir établi la déclaration 
de conformité, qui appose sous sa responsabilité le marquage 
avant la 1ère mise sur le marché du produit. Pour les revêtements 
de sols résilients, textiles et stratifiés (norme harmonisée EN 
14041), ce marquage est obligatoire depuis le 1er janvier 2007. Il 
est basé sur le respect des exigences essentielles, traduit dans 
la norme harmonisée en terme de caractéristiques à vérifier et 

de niveau de conformité. Ces caractéristiques sont la réaction au 
feu, l’émission de formaldéhyde, la teneur en pentachlorophénol, 
la résistance au glissement, le comportement électrique, la 
conductivité thermique et l’étanchéité à l’eau. Le marquage CE et 
les dispositions qui l’accompagnent (déclaration de conformité du 
fabricant et, le cas échéant, certificat de conformité) permettent 
de présumer de la conformité du produit concerné aux exigences 
de la Directive Produits de la Construction. Véritable passeport 
pour la libre circulation des produits dans l’ensemble de l’Espace 
Economique Européen, le marquage CE concerne tous les produits 
de construction dont les spécifications techniques (normes 
harmonisées ou agréments techniques européens) existent.Il ne 
constitue ni une marque de qualité, ni une marque d’origine et il ne 
traite pas de la mise en oeuvre des produits.

Le classement Feu : LE SYSTÈME EUROCLASSES

La réglementation française (arrêté du 21 novembre 2002 - JO du 
31 décembre 2002) fixe les méthodes d’essais et les catégories de 
classification en ce qui concerne la réaction au feu en particulier 
pour les "produits de construction" (dont les revêtements de sol et 
de mur). L’arrêté indique des essais à effectuer ainsi que les critères 
retenus pour le classement précisé dans la norme NF EN 13 501-1.
Les parquets relèvent de la norme NF EN 14342, les revêtements 
de sols sportifs de la norme NF EN 14904, et enfin les revêtements 
muraux de la norme NF EN 15102. Nous avons donc l’obligation de 
déclarer la réaction au feu pour l’ensemble de nos produits selon le 
système des Euroclasses. Le marquage CE doit depuis le 1er juillet 
être accompagné d’une Déclaration de Performance qui donne des 
informations plus détaillées sur les caractéristiques essentielles des 
produits, notamment le classement feu. Le tableau ci-après fixe les 
classes déterminées selon la norme NF EN 13 501-1, admissibles au 
regard de l’ancien classement M, mentionnées dans les règlements 
de sécurité contre l’incendie. Il s’agit de l’extrait de l’annexe 4 de 
l’arrêté du 21 novembre 2002 pour les sols.

Classement EUROCLASSES selon NF EN 13501-1 Exigences 
réglementaires 

françaises
Comportement 

au feu
Production de 

fumée
Gouttelettes 
enflammées

A1 - - Incombustible

A2 s1 do M0

A2 s1 d1

M1
A2

s2 
s3

d0 
d1

B
s1 
s2 
s3

d0 
d1

C
s1 
s2 
s3

d0 
d1

M2

D
s1 
s2 
s3

d0 
d1

M3

M4 (non gouttant)

E Non applicable d1 M4

E Non applicable d2 Pas de classement

F Non applicable Non applicable Pas de classement

Les euroclasses tiennent compte aussi de deux critères  
essentiels (tests en laboratoire) :

•  l’opacité des fumées (quantité et vitesse) notées pour "smoke" 
 -s1 : faible quantité/vitesse 
 -s2 : moyenne quantité/vitesse 
 -s3 : haute quantité/vitesse

•  les gouttelettes et débris enflammés notés : d, pour "droplets" 
 - d0 : aucun débris 
 - d1 : aucun débris dont l’enflammement dure plus de 10 secondes 

 - d2 : ni d0 ni d1

CLASSE D’ÉMISSION

Les substances émises par les produits de construction 
peuvent polluer l’air intérieur. Elles sont déclarées et 
exprimées avec des classes d’émission, en fonction des taux 
de certaines substances considérées individuellement ou 
bien de la somme des composés organiques volatils (COVT 
ou TCOV).
-  Classe E1/E2 : émission de formaldéhyde déclarée dans le 

cadre du marquage CE et des déclarations de performance 
(DoP). E1 signifie que le la teneur en formaldéhyde est 
inférieure à 0,1 ppm (= 0,12 mg/m2 d’air).

-  Étiquetage sanitaire : les caractéristiques d’émissions de 
substances sont formalisées selon une échelle de quatre 
classes, de A+ à C, la classe A+ indiquant un niveau 
d’émission très peu élevé, la classe C, un niveau d’émission 
élevé.

RÉSISTANCE À L'ABRASION

La résistance à l'abrasion désigne la valeur correspondant à 
l'aptitude d'un revêtement de sol stratifié à résister à l'usure 
par abrasion. L'essai est réalisé à l'aide d'un abrasimètre 
Taber et exprimé en classes d'abrasion selon la norme 
européenne EN 13329. Ces classes jouent un rôle important 
pour la détermination de classes d'usage qui définissent 
les domaines d'utilisation d'un revêtement de sol stratifié. 
La résistance à l'abrasion est l'un des nombreux critères à 
prendre en compte pour l'évaluation qualitative.

DTU

Le Document Technique Unifié (DTU) est une norme NF DTU 
qui se compose d’un Cahier des Clauses Techniques (CCT) 
précisant les conditions d’exécution des travaux à réaliser, 
d’un Cahier des Clauses Spéciales (CCS) définissant les 
clauses administratives et d’un cahier des Critères Généraux 
de choix de Matériaux (CGM). Tous les matériaux, produits ou 
équipements nécessaires à l’ouvrage y sont définis. Les DTU 
actuellement en vigueur pour la pose de nos revêtements de 
sol sont :

- NF DTU 53.2 Avril 2007 "Revêtements de sol PVC collés"
-  NF DTU 51.11 Décembre 2009 "Pose flottante des parquets 

contrecollés et revêtements de sol à placage bois"
- NF DTU 51.2 Mai 2009 "Pose des parquets à coller".
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Usage domestique général : pièce sans accès 
sur l'extérieur (hall d'entrée d'appartement), 
séjours...

Usage commercial modéré : bureaux 
individuels, chambres d'hôtel...

Usage commercial élevé (zones de passages 
intenses) : salles d’attente d’aéroport, 
boutiques avec accès direct  sur l'extérieur, 
salles de classe sans accès direct sur 
l’extérieur, discothèques, magasins… 

Usage industriel léger : zones où le travail est 
essentiellement sédentaire avec utilisation 
occasionnelle de véhicules légers.

Usage domestique élevé (zones de passage 
intenses) : pièces avec accès sur l’extérieur ou 
avec usage professionnel.

Usage commercial général (zones de passages 
moyens) : bibliothèques, églises et autres lieux 
de culte, boutiques à l’étage ou sans accès 
direct sur l’extérieur, salles de conférence...

Usage commercial très élevé (zones de 
passages très intenses) : salles polyvalentes, 
salles de classe avec accès direct sur  
l’extérieur, restaurants d’entreprise, musées, 
salles de réunion publiques, pharmacies, 
journaux, tabacs…  

Usage industriel général : zones où le travail 
est essentiellement effectué debout et/ou avec 
circulation de véhicules.

23
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 CLASSEMENTS D’USAGE
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DURÉE DE VIE GARANTIE

Parce que nous sommes sûrs de nos produits,  

ils sont garantis à vie pour les particuliers et 

5 ans en usage commercial.

SYSTÈME DE POSE RÉVOLUTIONNAIRE

Avec Duoloc l’installation de nos stratifiés 

devient un jeu d’enfant. Ce nouveau système de 

verrouillage apporte rapidité et simplicité de pose.

FORMAT DE LAME IDÉAL 

1 288 x 190 mm. Pour vous simplifier la vie,

nous avons uniformisé les dimensions de nos 

lames. Votre mission ? Choisir le décor. 

NORMES ENVIRONNEMENTALES 

Labellisés UPEC et A+  nos produits ont été 

conçus dans le respect de l’environnement et 

du développement durable. Sans émission de 

polluant dans l’air intérieur.

CLASSEMENT UPEC

Cela signifie un avis favorable : Usure, 

Poinçonnement, Résistance à l’Eau et aux  

Agents Chimiques.

ÉTANCHE À L’EAU & ANTI-HUMIDITÉ

HydroPlus, traitement hydrofuge exclusif 

BerryAlloc, permet d’installer Riviera Pro dans les 

cuisines ouvertes, les salles de bains ou tout autre 

lieu où l’eau et l’humidité sont présents.

DES FINITIONS BOIS EXEMPLAIRES

Les finitions Bois Authentique et Vrai Bois

présentent un aspect hyper réaliste. Vous ne 

verrez pas de différence avec le parquet.

PLUS QU’ACCESSOIRES

Couleur et toucher identiques, mêmes effets bois, 

les plinthes parachèvent l’aspect parfait de nos 

stratifiés. D’autres accessoires, sous-couches, 

barres de jonction ou de seuil … ont été prévus.

LE STRATIFIÉ PRO PLUS QUE

PARFAIT



LOFT PRO - CHESTNUT WHITE

LOFT
PRO

« LESS IS MORE »
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Classement U3P3E1C2

N° du certificat : ST18-050

LOFT PRO

LOFT PRO - CRUSH LIGHT

LOFT PRO - BLOOM LIGHT NATURAL

Nos produits sont classés A+ 
pour l’émission de substances
volatiles dans l’atmosphère 
(label sanitaire en France
depuis 2012).
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LOFT PRO - CRUSH BROWN NATURAL

LOFT PRO - GYANT LIGHT GREY
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LOFT PRO - CHARME LIGHT NATURAL

LOFT PRO - SPIRIT NATURAL
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8
mm

Duo 
Loc

1288
x 190

Épaisseur Chanfrein Surface Installation
Longueur / 

Largeur

62001421  CHESTNUT WHITE

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214188

Plinthe
60 mm: 63001174
80 mm: 63000241

Barre de jonction
2,4 m: 63001461
1 m: 63001938

62001455 SPIRIT GREY

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214522

Plinthe
60 mm: 63001178
80 mm: 9330-3754

Barre de jonction
2,4 m: 63001465
1 m: 63001942

62001462  CHARME LIGHT NATURAL

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214591

Plinthe
60 mm: 63001161
80 mm: 63001236

Barre de jonction
2,4 m: 63001449
1 m: 63001925

62001454  SPIRIT LIGHT

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214515

Plinthe
60 mm: 63001180
80 mm: 9330-3823

Barre de jonction
2,4 m: 63001467
1 m: 63001944

62001459  CRUSH LIGHT

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214560

Plinthe
60 mm: 63001171
80 mm: 63000220

Barre de jonction
2,4 m: 63001459
1 m: 63001935

62001451  GYANT NATURAL

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214485

Plinthe
60 mm: 63001131
80 mm: 63001206

Barre de jonction
2,4 m: 63001425
1 m: 63001891

62001452  GYANT LIGHT GREY

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214492

Plinthe
60 mm: 63001125
80 mm: 63001200

Barre de jonction
2,4 m: 63001420
1 m: 63001883

62001450  GYANT LIGHT NATURAL

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214478

Plinthe
60 mm: 63001132
80 mm: 63001207

Barre de jonction
2,4 m: 63001426
1 m: 63001893

62001453 SPIRIT BROWN

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214508

Plinthe
60 mm: 63001179
80 mm: 9330-3798

Barre de jonction
2,4 m: 63001466
1 m: 63001943

LOFT PRO  

62001461  JAVA NATURAL

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214584

Plinthe
60 mm: 63001175
80 mm: 9330-3488

Barre de jonction
2,4 m: 63001462
1 m: 63001939

62001456  SPIRIT NATURAL

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214539

Plinthe
60 mm: 63001147
80 mm: 63001222

Barre de jonction
2,4 m: 63001437
1 m: 63001911

62001457  BLOOM LIGHT NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214546

Plinthe
60 mm: 63001167
80 mm: 63000009

Barre de jonction
2,4 m: 63001455
1 m: 63001931

62001464  FOREST NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214614

Plinthe
60 mm: 63001163
80 mm: 9330-3010

Barre de jonction
2,4 m: 63001451
1 m: 63001927

62001460  CRUSH BROWN NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214577

Plinthe
60 mm: 63001129
80 mm: 63001204

Barre de jonction
2,4 m: 63001423
1 m: 63001889

62001423 MAJESTY NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214201

Plinthe
60 mm: 63001162
80 mm: 9330-2915

Barre de jonction
2,4 m: 63001450
1 m: 63001926

62001458  BLOOM DARK BROWN

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214553

Plinthe
60 mm: 63001138
80 mm: 63001213

Barre de jonction
2,4 m: 63001429
1 m: 63001901

62001463  TEXAS BROWN

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214607

Plinthe
60 mm: 63001118
80 mm: 63001193

Barre de jonction
2,4 m: 63001414
1 m: 63001875

62001422  TEAK BROWN

Finition Gloss
CODE EAN: 5414404214195

Plinthe
60 mm: 63001177
80 mm: 9330-3636

Barre de jonction
2,4 m: 63001464
1 m: 63001941

Classement U3P3E1C2 
-

 
N° du certificat : ST18-050

* information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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LOFT PRO
LOFT PRO FICHE TECHNIQUE

WWW.BERRYALLOC.COM

DÉSCRIPTION PRODUIT 

Dimensions  

Épaisseur  

Chanfreins   

Système Loc         

Exigences de Classification          

1 paquet   

1 pallette

1288mm x 190mm

8mm

-

DuoLoc

Classe 23/32 selon Norme Européenne EN13329 

COMPOSITION 
Parement    
Âme       
Contreparement  

Direct Laminated Paper, papier imprégné avec résine mélamine 
Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF)   
Direct laminated paper, papier imprégné avec résine mélamine

VALEUR TESTÉE

Résistance à l'abrasion

Résistance aux chocs

Gonflement en épaisseur

Résistance au feu

Formaldéhyde

Résistance au glissement

Densité

Résistance aux taches

Résistance aux brûlures de cigarettes 

Effet d'un pied de meuble

Effet d'une chaise à roulettes

Résistance thermique combinée avec la 
sous-couche Excellence Plus

MÉTHODE

EN13329

EN13329

EN13329

EN14041

EN14041

EN14041

EN438

EN438

EN424

EN425

RÉSULTATS

AC4 (IP≥4000)

Petite bille : ≥ 12 N - Grande bille : ≥ 750 mm 

12% (Exigence ≤ 18%)

Cfl-S1

E1

DS

950 kg

5 (groupe 1+2); 4 (groupe 3)

4

Aucun désordre (pied de type 0)

Aucun changement d'aspect ni désordre

0,08 m²K/W – Convient pour chauffage au sol/
refroidissement par le sol. Instructions d'installation 
spécifiques sur www.berryalloc.com

GARANTIE
Garantie résidentielle à vie
Garantie commerciale 5 années
Conditions de garantie sur www.berryalloc.com

CERTIFICATS
• Gestion durable de la forêt: PEFC certifié (07-31-229)
• Etiquetage selon arrêté Française 2011-312, émissions de

polluants volatils: A+
• DOP : 170-DPLA18-1

ft² 

23,71 ft²  

1327,61 ft²

Poids 

15,7 kg

891 kg 

m² 

2,20 m²

123,34 m²

Contains  

9 planches 

56 paquets 

EN323

QB26
Classement U3P3E1C2 

Certificat N° ST18-050 
http://evaluation.cstb.fr

LOFT PRO - BLOOM DARK BROWN
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RIVIERA
PRO

RIVIERA PRO - CRUSH LIGHT
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RIVIERA PRO

RIVIERA PRO - GYANT LIGHT GREY

TRAITEMENT HYDROPLUS 
La collection Riviera Pro a bénéficié de notre traitement HydroPlus, pour être 
posée dans votre salle de bain, votre cuisine, votre maison de bord de mer – 
partout où elle peut prendre l’eau. HydroPlus la protège également de l’humidité. 
C’est le mariage parfait entre le design et l’innovation.

Classement U3P3E1C2

N° du certificat : ST18-047

Nos produits sont classés A+ 
pour l’émission de substances
volatiles dans l’atmosphère 
(label sanitaire en France
depuis 2012).
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Hydro 
plus

RIVIERA PRO - GYANT NATURAL

RIVIERA PRO - GYANT LIGHT NATURAL
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Classement U3P3E1C2 - N° du certificat : ST18-047

Duo 
Loc

Chanfrein Surface Installation

8
mm

1288
x 190

Épaisseur Longueur / 
Largeur

62001449 CHESTNUT WHITE 

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214461

Plinthe
60 mm: 63001174
80 mm: 63000241

Barre de jonction
2,4 m: 63001461
1 m: 63001938

62001446 JAVA NATURAL

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214430

Plinthe
60 mm: 63001175
80 mm: 9330-3488

Barre de jonction
2,4 m: 63001462
1 m: 63001939

62001440 GYANT LIGHT NATURAL

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214379

Plinthe
60 mm: 63001132
80 mm: 63001207

Barre de jonction
2,4 m: 63001426
1 m: 63001893

62001442 GYANT LIGHT GREY

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214393

Plinthe
60 mm: 63001125
80 mm: 63001200

Barre de jonction
2,4 m: 63001420
1 m: 63001883

62001444 CRUSH LIGHT

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214416

Plinthe
60 mm: 63001171
80 mm: 63000220

Barre de jonction
2,4 m: 63001459
1 m: 63001935

62001441 GYANT NATURAL

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214386

Plinthe
60 mm: 63001131
80 mm: 63001206

Barre de jonction
2,4 m: 63001425
1 m: 63001891

62001448 FOREST NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214454

Plinthe
60 mm: 63001163
80 mm: 9330-3010

Barre de jonction
2,4 m: 63001451
1 m: 63001927

62001445 CRUSH BROWN NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214423

Plinthe
60 mm: 63001129
80 mm: 63001204

Barre de jonction
2,4 m: 63001423
1 m: 63001889

62001443 SPIRIT GREY

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214409

Plinthe
60 mm: 63001178
80 mm: 9330-3754

Barre de jonction
2,4 m: 63001465
1 m: 63001942

RIVIERA PRO 

62001447 TEXAS BROWN

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214447

Plinthe
60 mm: 63001118
80 mm: 63001193

Barre de jonction
2,4 m: 63001414
1 m: 63001875

* information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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RIVIERA PRO

RIVIERA PRO - SPIRIT GREY

DÉSCRIPTION PRODUIT 

Dimensions  

Épaisseur  

Chanfreins   

Système Loc        

Exigences de Classification         

1 paquet 

1 pallette

1288mm x 190mm

8mm

-

DuoLoc

Classe 23/32 selon Norme Européenne EN13329 

COMPOSITION 
Parement    
Âme       
Contreparement 

Direct Laminated Paper, papier imprégné avec résine mélamine 
Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF) avec technologie Hydroplus
Direct laminated paper, papier imprégné avec résine mélamine

VALEUR TESTÉE

Résistance à l'abrasion

Résistance aux chocs

Gonflement en épaisseur

Résistance au feu

Formaldéhyde

Résistance au glissement

Densité

Résistance aux taches

Résistance aux brûlures de cigarettes 

Effet d'un pied de meuble

Effet d'une chaise à roulettes

Résistance thermique combinée avec la 
sous-couche Excellence Plus

MÉTHODE

EN13329

EN13329

EN13329

EN14041

EN14041

EN14041

EN438

EN438

EN424

EN425

RÉSULTATS

AC4 (IP≥4000)

Petite bille : ≥ 12 N - Grande bille : ≥ 750 mm 

12% (Exigence ≤ 18%)

Cfl-S1

E1

DS

950 kg

5 (groupe 1+2); 4 (groupe 3)

4

Aucun désordre (pied de type 0)

Aucun changement d'aspect ni désordre

0,08 m²K/W – Convient pour chauffage au sol/
refroidissement par le sol. Instructions d'installation 
spécifiques sur www.berryalloc.com

GARANTIE
Garantie résidentielle à vie
Garantie commerciale 5 années
Conditions de garantie sur www.berryalloc.com

CERTIFICATS
• Gestion durable de la forêt: PEFC certifié (07-31-229)
• Etiquetage selon arrêté Française 2011-312, émissions de

polluants volatils: A+
• DOP : 170-DPLA18-1

ft² 

23,71 ft² 

1327,61 ft²

Poids 

15,7 kg

891 kg 

m² 

2,20 m²

123,34 m²

Contenu  

9 planches 

56 paquets 

EN323

QB26
Classement U3P3E1C2 

Certificat N° ST18-047
http://evaluation.cstb.fr

RIVIERA PRO FICHE TECHNIQUE

DF
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NATURALS PRO - CANYON NATURAL

NATURALS
PRO

TOUTE LA SENSATION D’UN PARQUET
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NATURALS PRO - JAVA NATURAL

NATURALS PRO

NATURALS PRO - GYANT LIGHT NATURAL

Classement U3P3E1C2

N° du certificat : ST18-051

Nos produits sont classés A+ 
pour l’émission de substances
volatiles dans l’atmosphère 
(label sanitaire en France
depuis 2012).
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NATURALS PRO - BARN WOOD GREY

NATURALS PRO - SPIRIT BROWN
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8
mm

Duo 
Loc

1288
x 190

Épaisseur Chanfrein Surface InstallationLongueur / 
Largeur

62001439 CHESTNUT WHITE 

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214362

Plinthe
60 mm: 63001174
80 mm: 63000241

Barre de jonction
2,4 m: 63001461
1 m: 63001938

62001429 SPIRIT GREY 

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214263

Plinthe
60 mm: 63001178
80 mm: 9330-3754

Barre de jonction
2,4 m: 63001465
1 m: 63001942

62001424 GYANT LIGHT NATURAL

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214218

Plinthe
60 mm: 63001132
80 mm: 63001207

Barre de jonction
2,4 m: 63001426
1 m: 63001893

62001432 CRUSH LIGHT

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214294

Plinthe
60 mm: 63001171
80 mm: 63000220

Barre de jonction
2,4 m: 63001459
1 m: 63001935

62001435 CANYON LIGHT

Finition Bois Authentique
CODE EAN: 5414404214324

Plinthe
60 mm: 63001152
80 mm: 63001227

Barre de jonction
2,4 m: 63001441
1 m: 63001916

62001433 CRUSH BROWN NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214300

Plinthe
60 mm: 63001129
80 mm: 63001204

Barre de jonction
2,4 m: 63001423
1 m: 63001889

62001427 SPIRIT BROWN

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214249

Plinthe
60 mm: 63001179
80 mm: 9330-3798

Barre de jonction
2,4 m: 63001466
1 m: 63001943

62001434 CANYON NATURAL 

Finition Bois Authentique
CODE EAN: 5414404214317

Plinthe
60 mm: 63001157
80 mm: 63001232

Barre de jonction
2,4 m: 63001445
1 m: 63001921

62001430 BARN WOOD GREY

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214270

Plinthe
60 mm: 63001154
80 mm: 63001229

Barre de jonction
2,4 m: 63001443
1 m: 63001918

NATURALS PRO  

62001425 GYANT NATURAL

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214225

Plinthe
60 mm: 63001131
80 mm: 63001206

Barre de jonction
2,4 m: 63001425
1 m: 63001891

62001426 GYANT LIGHT GREY

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214232

Plinthe
60 mm: 63001125
80 mm: 63001200

Barre de jonction
2,4 m: 63001420
1 m: 63001883

62001428 SPIRIT LIGHT

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214256

Plinthe
60 mm: 63001180
80 mm: 9330-3823

Barre de jonction
2,4 m: 63001467
1 m: 63001944

62001438 FOREST NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214355

Plinthe
60 mm: 63001163
80 mm: 9330-3010

Barre de jonction
2,4 m: 63001451
1 m: 63001927

62001431 BLOOM LIGHT NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404214287

Plinthe
60 mm: 63001167
80 mm: 63000009

Barre de jonction
2,4 m: 63001455
1 m: 63001931

62001436 JAVA NATURAL

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214331

Plinthe
60 mm: 63001175
80 mm:9330-3488

Barre de jonction
2,4 m: 63001462
1 m: 63001939

62001437 TEXAS BROWN

Finition Vrai Bois
CODE EAN: 5414404214348

Plinthe
60 mm: 63001118
80 mm: 63001193

Barre de jonction
2,4 m: 63001414
1 m: 63001875

Classement U
3
P

3
E

1
C

2  
/ N° du certificat : ST18-051* information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par

inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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NATURALS PRO - TEXAS BROWN

NATURALS PRO
NATURALS PRO FICHE TECHNIQUE

WWW.BERRYALLOC.COM

DÉSCRIPTION PRODUIT 

Dimensions  

Épaisseur  

Chanfreins   

Système Loc         

Exigences de Classification  

1 paquet   

1 pallette

1288mm x 190mm

8mm

4

DuoLoc

Classe 23/32 selon Norme Européenne EN13329 

COMPOSITION 
Parement    
Âme       
Contreparement  

Direct Laminated Paper, papier imprégné avec résine mélamine 
Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF)   
Direct laminated paper, papier imprégné avec résine mélamine

VALEUR TESTÉE

Résistance à l'abrasion

Résistance aux chocs

Gonflement en épaisseur

Résistance au feu

Formaldéhyde

Résistance au glissement

Densité

Résistance aux taches

Résistance aux brûlures de cigarettes 

Effet d'un pied de meuble

Effet d'une chaise à roulettes

Résistance thermique combinée avec la 
sous-couche Excellence Plus

MÉTHODE

EN13329

EN13329

EN13329

EN14041

EN14041

EN14041

EN438

EN438

EN424

EN425

RÉSULTATS

AC4 (IP≥4000)

Petite bille : ≥ 12 N - Grande bille : ≥ 750 mm  

12% (Exigence ≤ 18%)

Cfl-S1

E1

DS

950 kg

5 (groupe 1+2); 4 (groupe 3)

4

Aucun désordre (pied de type 0)

Aucun changement d'aspect ni désordre

0,08 m²K/W – Convient pour chauffage au sol/
refroidissement par le sol. Instructions d'installation 
spécifiques sur www.berryalloc.com

GARANTIE
Garantie résidentielle à vie
Garantie commerciale 5 années
Conditions de garantie sur www.berryalloc.com

CERTIFICATS

• Gestion durable de la forêt: PEFC certifié (07-31-229)
• Etiquetage selon arrêté Française 2011-312, émissions de

polluants volatils: A+
• DOP : 170-DPLA18-1

ft² 

23,71 ft²  

1327,61 ft²

Poids 

15,7 kg

891 kg 

m² 

2,20 m²

123,34 m²

Contenu  

9 planches 

56 paquets 

EN323

QB26
Classement U3P3E1C2 

Certificat N° ST18-051 
http://evaluation.cstb.fr
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SMART 8 V4 - BLOOM LIGHT GREY

SMART
SIMPLE, BEAU, FACILE
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SMART 8 V4 - CRUSH BROWN NATURAL

SMART 8 - CRUSH DARK BROWN

SMART

Classement U2SP2E1C2

Smart 7 N° du certificat : ST18-046
Smart 8 N° du certificat : ST18-048/02
Smart 8 V4 N° du certificat : ST18-049-02

Nos produits sont classés A+ 
pour l’émission de substances
volatiles dans l’atmosphère 
(label sanitaire en France
depuis 2012).
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62001136 FOREST - NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404195920

Plinthe
60 mm: 63001163
80 mm: 9330-3010

Barre de jonction
2,4 m: 63001451
1 m: 63001927

SMART 7 MM 
ÉPAISSEUR

62001147  CHESTNUT - WHITE

Finition Bois
CODE EAN:  5414404196033

Plinthe
60 mm: 63001174
80 mm: 63000241

Barre de jonction
2,4 m: 63001461
1 m: 63001938

62001116 ELM - LIGHT

Finition Bois
CODE EAN: 5414404195722

Plinthe
60 mm: 63001186
80 mm: 9330-3893

Barre de jonction
2,4 m: 63001471
1 m: 63001950

62001160 JAVA - LIGHT NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196163

Plinthe
60 mm: 63001164
80 mm: 9330-3012

Barre de jonction
2,4 m: 63001452
1 m: 63001928

62001371 BEECH - NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404199652    

Plinthe
60 mm: 63001188
80 mm: 63001263

Barre de jonction
2,4 m: 63001472
1 m: 63001952

62001161 JAVA - NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196170

Plinthe
60 mm: 63001175
80 mm: 9330-3488

Barre de jonction
2,4 m: 63001462
1 m: 63001939

62001113 CRUSH - LIGHT NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404195692

Plinthe
60 mm: 63001173
80 mm: 63000222

Barre de jonction
2,4 m: 63001460
1 m: 63001937

62001115 MAJESTY - NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404195715

Plinthe
60 mm: 63001162
80 mm: 9330-2915

Barre de jonction
2,4 m: 63001450
1 m: 63001926

62001117 SPIRIT - BROWN

Finition Bois
CODE EAN: 5414404195739

Plinthe
60 mm: 63001179
80 mm: 9330-3798

Barre de jonction
2,4 m: 63001466
1 m: 63001943

62001126 CRUSH - LIGHT

Finition Bois
CODE EAN:  5414404195821

Plinthe
60 mm: 63001171
80 mm: 63000220

Barre de jonction
2,4 m: 63001459
1 m: 63001935 

62001159 JAVA - LIGHT GREY

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196156

Plinthe
60 mm: 63001181
80 mm: 9330-3856

Barre de jonction
2,4 m: 63001468
1 m: 63001945 

62001064 BLOOM - LIGHT NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404194879

Plinthe
60 mm: 63001167
80 mm: 63000009

Barre de jonction
2,4 m: 63001455
1 m: 63001931 

62001158 BLOOM - DARK BROWN

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196149

Plinthe
60 mm: 63001138
80 mm: 63001213

Barre de jonction
2,4 m: 63001429
1 m: 63001901

62001363 CRUSH - BROWN NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404199225

Plinthe
60 mm: 63001129
80 mm: 63001204

Barre de jonction
2,4 m: 63001423
1 m: 63001889

Classement U
2S

P
2
E

1
C

2 
/ N° du certificat : ST18-046

Épaisseur Chanfrein Surface InstallationLongueur / 
Largeur

* information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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SMART 7mm

DÉSCRIPTION PRODUIT 

Dimensions  

Épaisseur  

Chanfreins  

Système Loc       

Exigences de Classification 

1 paquet 

1 pallette 

1288mm x 190mm

7mm

-

DuoLoc

Classe 23/32 selon Norme Européenne EN13329 

COMPOSITION 
Parement    
Âme       
Contreparement 

Direct Laminated Paper, papier imprégné avec résine mélamine
Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF)  
Direct laminated paper, papier imprégné avec résine mélamine

VALEUR TESTÉE

Résistance à l'abrasion

Résistance aux chocs

Gonflement en épaisseur

Résistance au feu

Formaldéhyde

Résistance au glissement

Densité

Résistance aux taches

Résistance aux brûlures de cigarettes

Effet d'un pied de meuble

Effet d'une chaise à roulettes

Résistance thermique combinée avec 
la sous-couche Excellence Plus

MÉTHODE

EN13329

EN13329

EN13329

EN14041

EN14041

EN14041

EN438

EN438

EN424

EN425

RÉSULTATS

AC4 (IP≥4000)

Petite bille : ≥ 12 N - Grande bille : ≥ 750 mm 

12% (Exigence ≤ 18%)

Cfl-S1

E1

DS

900 kg

5 (groupe 1+2); 4 (groupe 3)

4

Aucun désordre (pied de type 0)

Aucun changement d'aspect ni désordre

0,07 m²K/W – Convient pour chauffage au sol/
refroidissement par le sol. Instructions d'installation 
spécifiques sur www.berryalloc.com

GARANTIE
Garantie résidentielle à vie
Garantie commerciale 5 années
Conditions de garantie sur www.berryalloc.com

CERTIFICATS
• Gestion durable de la forêt: PEFC certifié (07-31-229)
• Etiquetage selon arrêté Française 2011-312, émissions de

polluants volatils: A+
• DOP : 170-DPLA18-1

ft² 

26,34 ft² 

1475,12 ft²

Poids 

15,4 kg

876 kg 

m² 

2,45 m²

137,04 m²

Contenu  

10 planches 

56 paquets

EN323

QB26
Classement U2SP2E1C2 

Certificat N° ST18-046
http://evaluation.cstb.fr

SMART 7 FICHE TECHNIQUE

DF

SMART 8 V4 - BLOOM LIGHT NATURAL
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SMART 8 V4 - CRUSH GREY

Épaisseur Chanfrein Surface InstallationLongueur / 
Largeur

62001172 CRUSH - GREY 62001178 BLOOM - NATURAL

62001366 WENGÉ - BROWN

62001177  BLOOM - LIGHT GREY

Finition Bois
CODE EAN : 5414404196408

Plinthe
60 mm: 63001139
80 mm: 63001214

Barre de jonction
2,4 m: 63001430
1 m: 63001902

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196361

Plinthe
60 mm: 63001128
80 mm: 63001203

Barre de jonction
2,4 m: 63001422
1 m: 63001888

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196415

Plinthe
60 mm: 63001135
80 mm: 63001210

Barre de jonction
2,4 m: 63001428
1 m: 63001898

62001171 CRUSH - NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196354

Plinthe
60 mm: 63001146
80 mm: 63001221

Barre de jonction
2,4 m: 63001436
1 m: 63001910

62001175 FOREST - NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196385

Plinthe
60 mm: 63001163
80 mm: 9330-3010

Barre de jonction
2,4 m: 63001451
1 m: 63001927

Finition Gloss
CODE EAN: 5414404199256

Plinthe
60 mm: 63001176
80 mm: 9330-3519

Barre de jonction
2,4 m: 63001463
1 m: 63001940

62001174 CRUSH - DARK BROWN

62001170 MAJESTY - NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196347

Plinthe
60 mm: 63001162
80 mm: 9330-2915

Barre de jonction
2,4 m: 63001450
1 m: 63001926

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196378

Plinthe
60 mm: 63001130
80 mm: 63001205

Barre de jonction
2,4 m: 63001424
1 m: 63001890

62001237 TEAK - BROWN

Finition Gloss
CODE EAN: 5414404197894

Plinthe
60 mm: 63001177
80 mm: 9330-3636

Barre de jonction
2,4 m: 63001464
1 m: 63001941

SMART 8 MM 
ÉPAISSEUR

Classement U
2S

P
2
E

1
C

2 
/ N° du certificat : ST18-048/02* information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par

inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)
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SMART 8 - WENGÉ BROWN

DÉSCRIPTION PRODUIT 

Dimensions  

Épaisseur  

Chanfreins  

Système Loc       

Exigences de Classification 

1 paquet 

1 pallette 

1288mm x 190mm

8mm

-

DuoLoc

Classe 23/32 selon Norme Européenne EN13329 

COMPOSITION 
Parement    
Âme       
Contreparement 

Direct Laminated Paper, papier imprégné avec résine mélamine
Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF)  
Direct laminated paper, papier imprégné avec résine mélamine

VALEUR TESTÉE

Résistance à l'abrasion

Résistance aux chocs

Gonflement en épaisseur

Résistance au feu

Formaldéhyde

Résistance au glissement

Densité

Résistance aux taches

Résistance aux brûlures de cigarettes

Effet d'un pied de meuble

Effet d'une chaise à roulettes

Résistance thermique combinée avec 
la sous-couche Excellence Plus

MÉTHODE

EN13329

EN13329

EN13329

EN14041

EN14041

EN14041

EN438

EN438

EN424

EN425

RÉSULTATS

AC4 (IP≥4000)

Petite bille : ≥ 12 N - Grande bille : ≥ 750 mm 

12% (Exigence ≤ 18%)

Cfl-S1

E1

DS

900 kg

5 (groupe 1+2); 4 (groupe 3)

4

Aucun désordre (pied de type 0)

Aucun changement d'aspect ni désordre

0,08 m²K/W – Convient pour chauffage au sol/
refroidissement par le sol. Instructions d'installation 
spécifiques sur www.berryalloc.com

GARANTIE
Garantie résidentielle à vie
Garantie commerciale 5 années
Conditions de garantie sur www.berryalloc.com

CERTIFICATS
• Gestion durable de la forêt: PEFC certifié (07-31-229)
• Etiquetage selon arrêté Française 2011-312, émissions de

polluants volatils: A+
• DOP : 170-DPLA18-1

ft² 

23,71 ft² 

1327,61 ft²

Poids 

15,7 kg

891 kg 

m² 

2,20 m²

123,34 m²

Contenu  

9 planches 

56 paquets

EN323

QB26
Classement U2SP2E1C2 

Certificat N° ST18-048/02 
http://evaluation.cstb.fr

SMART 8 FICHE TECHNIQUE

DF

SMART 8 mm
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Classement U
2S

P
2
E

1
C

2 
/ N° du certificat : ST18-048/02* information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par

inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

8
mm

Duo 
Loc

1288
x 190

Épaisseur Chanfrein Surface InstallationLongueur / 
Largeur

62001367 BARN WOOD - LIGHT

Finition Bois
CODE EAN: 5414404199263

Plinthe
60 mm: 63001149
80 mm: 63001224

Barre de jonction
2,4 m: 63001438
1 m: 63001913

62001368 BARN WOOD - NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404199270

Plinthe
60 mm: 63001150
80 mm: 63001225

Barre de jonction
2,4 m: 63001439
1 m: 63001914

62001181 CRUSH - BROWN NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196446

Plinthe
60 mm: 63001129
80 mm: 63001204

Barre de jonction
2,4 m: 63001423
1 m: 63001889

62001065 CRUSH - LIGHT

Finition Bois
CODE EAN: 5414404194886

Plinthe
60 mm: 63001171
80 mm: 63000220

Barre de jonction
2,4 m: 63001459
1 m: 63001935

62001365 BLOOM - LIGHT GREY

Finition Bois
CODE EAN: 5414404199249

Plinthe
60 mm: 63001139
80 mm: 63001214

Barre de jonction
2,4 m: 63001430
1 m: 63001902

62001188 SPIRIT - BROWN

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196507

Plinthe
60 mm: 63001179
80 mm: 9330-3798

Barre de jonction
2,4 m: 63001466
1 m: 63001943

62001185 BLOOM - LIGHT NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196477

Plinthe
60 mm: 63001167
80 mm: 63000009

Barre de jonction
2,4 m: 63001455
1 m: 63001931

62001179 CRUSH - NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196422

Plinthe
60 mm: 63001146
80 mm: 63001221

Barre de jonction
2,4 m: 63001436
1 m: 63001910

62001369 BARN WOOD - GREY

Finition Bois
CODE EAN: 5414404199287

Plinthe
60 mm: 63001154
80 mm: 63001229

Barre de jonction
2,4 m: 63001443
1 m: 63001918

V4 SMART  8 MM 
ÉPAISSEUR

QUATRE
CHANFREINS

62001182 CRUSH - DARK BROWN

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196453

Plinthe
60 mm: 63001130
80 mm: 63001205

Barre de jonction
2,4 m: 63001424
1 m: 63001890

62001364 BLOOM - NATURAL

Finition Bois
CODE EAN: 5414404199232

Plinthe
60 mm: 63001135
80 mm: 63001210

Barre de jonction
2,4 m: 63001428
1 m: 63001898

62001180 CRUSH - GREY

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196439

Plinthe
60 mm: 63001128
80 mm: 63001203

Barre de jonction
2,4 m: 63001422
1 m: 63001888

62001186 BLOOM - DARK BROWN

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196484

Plinthe
60 mm: 63001138
80 mm: 63001213

Barre de jonction
2,4 m: 63001429
1 m: 63001901

62001187 ELM - LIGHT

Finition Bois
CODE EAN: 5414404196491

Plinthe
60 mm: 63001186
80 mm: 9330-3893

Barre de jonction
2,4 m: 63001471
1 m: 63001950

62001184 MERBAU - BROWN

Finition Gloss
CODE EAN: 5414404196460

Plinthe
60 mm: 63001166
80 mm: 9330-2503

Barre de jonction
2,4 m: 63001454
1 m: 63001930
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SMART 8mm V4
SMART 8 V4 FICHE TECHNIQUE

WWW.BERRYALLOC.COM

DÉSCRIPTION PRODUIT 

Dimensions  

Épaisseur  

Chanfreins  

Système Loc       

Exigences de Classification  

1 paquet   

1 pallette   

1288mm x 190mm

8mm

4

DuoLoc

Classe 23/32 selon Norme Européenne EN13329 

COMPOSITION 
Parement    
Âme       
Contreparement 

Direct Laminated Paper, papier imprégné avec résine mélamine
Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF)  
Direct laminated paper, papier imprégné avec résine mélamine

VALEUR TESTÉE

Résistance à l'abrasion

Résistance aux chocs

Gonflement en épaisseur

Résistance au feu

Formaldéhyde

Résistance au glissement

Densité

Résistance aux taches

Résistance aux brûlures de cigarettes

Effet d'un pied de meuble

Effet d'une chaise à roulettes

Résistance thermique combinée avec 
la sous-couche Excellence Plus

MÉTHODE

EN13329

EN13329

EN13329

EN14041

EN14041

EN14041

EN438

EN438

EN424

EN425

RÉSULTATS

AC4 (IP≥4000)

Petite bille : ≥ 12 N - Grande bille : ≥ 750 mm  

12% (Exigence ≤ 18%)

Cfl-S1

E1

DS

900 kg

5 (groupe 1+2); 4 (groupe 3)

4

Aucun désordre (pied de type 0)

Aucun changement d'aspect ni désordre

0,08 m²K/W – Convient pour chauffage au sol/
refroidissement par le sol. Instructions d'installation 
spécifiques sur www.berryalloc.com

GARANTIE
Garantie résidentielle à vie
Garantie commerciale 5 années
Conditions de garantie sur www.berryalloc.com

CERTIFICATS
• Gestion durable de la forêt: PEFC certifié (07-31-229)
• Etiquetage selon arrêté Française 2011-312, émissions de

polluants volatils: A+
• DOP : 170-DPLA18-1

ft² 

23,71 ft²  

1327,61 ft²

Poids 

15,7 kg

891 kg 

m² 

2,20 m²

123,34 m²

Contenu  

9 planches 

56 paquets

EN323

QB26
Classement U2sP2E1C2 

Certificat N° ST18-049/02 
http://evaluation.cstb.fr

SMART 8 V4 - BARN WOOD NATURAL
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GUIDE 
COULEURS

SMART 8 V4 - SPIRIT BROWN
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CHESTNUT WHITE
Disponible en : Smart 7 / Loft Pro / Riviera Pro
Naturals Pro

CANYON LIGHT
Disponible en : Naturals Pro

ELM LIGHT
Disponible en : Smart 7 / Smart 8 V4

FINITION BOIS FINITION BOIS

FINITION BOIS FINITION BOIS

FINITION BOIS FINITION BOIS

FINITION VRAI BOIS FINITION VRAI BOIS

FINITION BOIS AUTHENTIQUE FINITION BOIS

FINITION BOIS FINITION VRAI BOIS

FINITION VRAI BOIS FINITION BOIS

FINITION BOIS FINITION BOIS

FINITION BOIS FINITION VRAI BOIS

FINITION VRAI BOIS FINITION BOIS

FINITION VRAI BOIS FINITION BOIS

FINITION VRAI BOIS FINITION BOIS

BARN WOOD LIGHT
Disponible en : Smart 8 V4

SPIRIT LIGHT
Disponible en : Loft Pro / Naturals Pro

CRUSH LIGHT
Disponible en : Smart 7 / Smart 8 V4 / Loft Pro
Riviera Pro / Naturals Pro

JAVA LIGHT GREY
Disponible en : Smart 7

GYANT LIGHT GREY
Disponible en : Loft Pro / Riviera Pro
Naturals Pro

BLOOM LIGHT GREY
Disponible en : Smart 8 / Smart 8 V4

CRUSH GREY
Disponible en : Smart 8 / Smart 8 V4

SPIRIT GREY
Disponible en : Loft Pro / Riviera Pro 
Naturals Pro

BARN WOOD GREY
Disponible en : Smart 8 V4 / Naturals Pro

BLOOM LIGHT NATURAL
Disponible en : Smart 7 / Smart 8 V4 / Loft Pro 
Naturals Pro

GYANT LIGHT NATURAL
Disponible en : Loft Pro / Riviera Pro
Naturals Pro

JAVA LIGHT NATURAL
Disponible en : Smart 7

SPIRIT NATURAL
Disponible en : Loft Pro

GYANT NATURAL
Disponible en : Loft Pro / Riviera Pro
Naturals Pro

BLOOM NATURAL
Disponible en : Smart 8 / Smart 8 V4

BEECH NATURAL
Disponible en : Smart 7

CHARME LIGHT NATURAL
Disponible en : Loft Pro

CRUSH LIGHT NATURAL
Disponible en : Smart 7

FOREST NATURAL
Disponible en : Smart 7 / Smart 8 / Loft Pro
Riviera Pro / Naturals Pro

BARN WOOD NATURAL
Disponible en : Smart 8 V4

CANYON NATURAL
Disponible en : Naturals Pro

> WHITE > LIGHT

> LIGHT GREY > GREY

> LIGHT NATURAL > NATURAL

> NATURAL
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NATURALS PRO - CANYON LIGHT

MERBAU BROWN
Disponible en :  Smart 8 V4

TEAK BROWN
Disponible en : Smart 8 / Loft Pro

WENGÉ BROWN
Disponible en : Smart 8

BLOOM DARK BROWN
Disponible en : Smart 7 / Smart 8 V4 / Loft Pro

CRUSH DARK BROWN
Disponible en : Smart 8 / Smart 8 V4

MAJESTY NATURAL
Disponible en : Smart 7 / Smart 8 / Loft Pro

JAVA NATURAL
Disponible en : Smart 7 / Loft Pro / Riviera Pro
Naturals Pro

CRUSH NATURAL
Disponible en : Smart 8 / Smart 8 V4

TEXAS BROWN
Disponible en : Loft Pro / Naturals Pro 
Riviera Pro

SPIRIT BROWN
Disponible en : Smart 7 / Smart 8 V4 / Loft Pro
Naturals Pro

CRUSH BROWN NATURAL
Disponible en : Smart 7 / Smart 8 V4 / Loft Pro
Riviera Pro / Naturals Pro

> NATURAL

> BROWN NATURAL > BROWN

> DARK BROWN

FINITION BOIS FINITION BOIS
FINITION VRAI BOIS  

+ FINITION BOIS

FINITION BOIS FINITION BOIS FINITION VRAI BOIS

FINITION GLOSSFINITION GLOSS FINITION GLOSS

FINITION BOIS FINITION BOIS
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10

2,5 mm

****

- 21 dB

****

**

12

3 mm

**

- 19 dB

***

****

SMART 8 - WENGE BROWN + PLINTHE ASSORTIE 80 MM

Tout ce dont vous avez besoin 
pour une pose parfaite.

ACCESSOIRES

Les sous-couches BerryAlloc présentent les mêmes normes de qualité élevées  
que nos sols stratifiés et sont multifonctionnelles : 
• Elles réduisent l’intensité sonore avec un minimum de 19 dB.

•  Elles sont toujours pourvues d’un film pare vapeur, pour pallier aux variations saisonnières  

et éviter la dégradation de votre stratifié.

• Elles corrigent les inégalités de niveaux afin d’obtenir une base homogène pour installer votre revêtement.

OUTILS DE POSE  Faites la pose vous-même. Nous avons innové pour vous faciliter les choses.

BERRYALLOC DUOLOC TAPPING BLOCK
Il vous aide non seulement à faire face à des zones difficiles, telles que les entrées,  

les portes, ou la dernière rangée, mais il peut également être utile pour installer un sol dans sa 

totalité très rapidement, grâce à la fonction de verrouillage DuoLoc.

Ref : 63001777

CLIPS BERRYALLOC
Vous souhaitez fixer votre plinthe au mur sans utiliser de colle ? Les clips BerryAlloc peuvent 

être utilisées pour toutes de plinthes peintes de 60 et 80 mm.

1 sac : 30 clips

Ref : 9310-0017

EXCELLENCE PLUS
est une sous-couche dont les qualités 

acoustiques sont très élevées, idéale pour le 

chauffage / refroidissement par le sol.

Ref : SEPLUS10

EXCELLENCE IMPACT+
bénéficie d’une grande résistance aux chocs, 

ce qui le rend très résistant et adapté aux 

projets les plus exigeants. Sous-couche 
associée pour les certificates UPEC. 

Ref : 63000905

Thickness

Compatibilité 
avec le chauffage
à refroidissement

par le sol

Impact sonore 
des pas 2

Résistance
aux chocs

Impact sonore 1

1 L’impact sonore c’est le son qui passe à travers le sol et s’échappe vers les autres pièces 
2 Le bruit des pas concerne la sonorité de la pièce elle-même

Les sous-couches BerryAlloc sont conçues pour améliorer votre confort 
et permettre une pose parfaite de votre sol stratifié.

SOUS-COUCHES
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Paintable

Plinthe de 60 mm:
Nouvelle forme, la solution idéale pour une 

finition murale élégante

Pose : colle ou clips

2400 x 12 x 60 mm (L x l x H)

Avec de la colle Avec des clips

Avec de la colle Avec des clips

Quart-de-Rond assorti

PLINTHES ASSORTIES
Une correspondance couleur à 100% !

60 mm plinthe blanche avec colle

Plinthe moderne (100 mm)

60 mm plinthe blanche avec clips

Quart-de-Rond blanc

80 mm plinthe blanche avec colle

Plinthe anglaise (110 mm)

80 mm plinthe blanche avec clips

Surplinthe à peindre (Rénovation)

Plinthe en blanc 60 mm :
Pose : Colle ou clips

2400 x 12 x 60 mm (L x l x H)

Ref: 63001756

PLINTHE BLANCHES
A peindre dans n’importe quelle couleur pour être assortie à votre mur !

Plinthe assortie de 80 mm :
Une plinthe plus haute pour un style plus 

sophistiqué aspect parquet

Pose : colle ou clips

2400 x 12 x 80 mm (L x l x H)

Quart-de-Rond Assorti: 
Pose : colle

2400 x 14 x 14 mm (L x l x H) 

Plinthe en blanc 80 mm :
Pose : Colle ou clips

2400 x 12 x 80 mm (L x l x H)

Ref: 63001776

Plinthe anglaise (110mm)
Une finition qui ajoute une touche à 

votre sol.

2400 x 14 x 110 mm (L x l x H)

Ref: 9370-3045

Quart-de-Rond blanc:
Une finition subtile pour votre sol.

2400 x 14 x 14 mm (L x l x H)

Ref: 63001736

Plinthe moderne (100 mm)
Cette hauteur en fait la plinthe 

moderne la plus haute de notre 

gamme.

2400 x 14 x 100 mm (L x l x H)

Ref: 9372-3045

Surplinthe à peindre (Rénovation)
Voulez-vous recouvrir votre ancienne 

plinthe sans effort ? Le couvre plinthe 

BerryAlloc blanc cachera l’ancienne et 

donnera à votre intérieur un petit air 

frais et moderne.

2400 x 26 x 110 mm (L x l x H)

Ref: 63001781
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Hydro 
plus

BARRE DE JONCTION 
Une barre de jonction relie deux stratifiés de même hauteur et couvre joliment l’espace de dilatation necessaire.

Barre de jonction assortie

1000/2000/2400 x 40 x 8 mm (L x I x H)

Réglage en hauteur  : 9-15 mm

Barre de jonction Alu Argenté

2000 x 32 x 10 mm (L x l x H )

Ref: 63001103

Barre de jonction Alu Acier

2000 x 32 x 10 mm (L x l x H )

Ref: 63001105

Barre de seuil assortie

1000/2000/2400 x 45 x 12 mm (L x l x H)

Disponible pour des hauteurs de 9-15 mm

Barre de seuil Alu Argent

2000 x 40 x 12 mm ( L x l x H )

Ref: 63001107 

Barre de seuil Alu Acier

2000 x 40 x 12 mm ( L x l x H )

Ref: 63001109

BARRE DE SEUIL 
Une difference de hauteur entre votre revêtement stratifié BerryAlloc et un autre revêtement ? Pas de problème. 
Avec notre barre de seuil, nous assurons une transition en douceur avec votre sol (carrelage, tapis, etc.)

Profil de finition assorti

2000/2400 x 28 x 8 mm (l x H)

Réglable pour des hauteurs 9 -15 mm

Profil de finition Alu Argenté

2000 x 22 x 11 mm ( L x l x H )

Ref: 63001111

Profil de finition Alu Acier

2000 x 22 x 11 mm ( L x l x H )

Ref: 63001113

PROFIL DE FINITION 
La solution parfaites pour couvrir les joints entre une fenêtre coulissante ou une porte fixe et votre sol.

Etape 1 : Fillertwine
Bande détanchéité pour le 

remplissage des joints de 

dilatation. A utiliser entre le mur 

et le sol et sans les encadrements 

de portes ou autour des pipes

Fillertwine permet une dilatation 

ou une rétractation .

10 m / Ø 6 mm

Ref: 63000771

Etape 3 : Strip HydroPlus 
Plinthe
Appliquer ce produit à la 

base de votre plinthe poour la 

protéger de l’humidité tout en 

permettant toujours au stratifié 

de se dilater ou de se rétracter.

10 m

Ref: HPSTRIP

Etape 1 – 4 : Kit de pose 
HydroPlus
“4 en 1” contient les 4 

accessoires HydroPlus. 

Set : Fillertwine, kit d’étanchéité 

HydroPlus , Strip HYdroPlus 

pour plinthe, et colle HydroPlus.

Ref: HPSET

Etape 2 : HydroPlus 
Sealant
Utilisez le mastic d’étanchéité 

sur le Filler Twine dans les 

joints de dilatation, entre le 

mur et le sol. Il empêche les 

bords de votre revêtement de 

sol d’entrer en contact avec 

l’humidité.

310 ml.

Ref: HPSILICONE

Etape 4: Colle HydroPlus
Super forte, résistante à l’eau, 

colle de pose pour fixer les 

plinthes au mur. Permet de 

terminer la pose facilement et 

avec precision.

290 ml.

Ref: HPGLUE

NETTOYANT STRATIFIÉ
Produit parfait pour entretenir votre stratifié.

Ce nettoyant convient à la fois pour le premier entretien  

et pour une utilisation régulière. Il n’est pas necessaire de rincer.

1 litre

Ref: LC1000

HYDROPLUS® ACCESSOIRES
Stratifié HydroPlus® L’efficacité en 4 étapes.

Après la pose de notre collection Riviera Pro, nous vous conseillons d’utiliser le kit HydroPlus pour 

sceller les bords de votre stratifié et protéger vos plinthes en 4 étapes :

PROFILS

3 profils. Pose facile, vous n’avez que la longueur à couper.

Nos profils assortis ont été conçus à partir de nos sols stratifiés, alors vous imaginez à quel point  
ils vont bien ensemble. Exactement la même finition et la même couleur que l’élégant motif. Le profil 
de base s’ajuste à la hauteur de votre sol et s’il y a un problème de profil, nous avons la solution.

2000 mm – pour des lames Xtra longues
2400 mm – pour des lames de taille standard
1000 mm - seulement pour barre de joncton et barre de seuil - pour une transition élégante

Les profils en aluminium sont disponibles en argenté et en acier inoxydable brossé. Ils s’adapteront à tous  
les intérieurs grâce à leur design totalement nouveau et frais. 
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CONSEILS DE POSE ENTRETIEN
& UTILISATION

PRÉPARATION

Les outils nécessaires à la pose de BerryAlloc sont : une 

scie sauteuse ou une scie à main avec une lame à denture 

fine, et des cales de dilatation. Le stratifié BerryAlloc 

doit être posé en flottant. Cela signifie que les lames ne 

peuvent pas être collées ou fixées sur le support.

• Retirez les anciennes plinthes.

•  Laissez un joint de dilatation d’environ 8-10 mm tout 

autour de la pièce.

•  Mesurez la pièce avec précision, perpendiculairement au 

sens des lames.

•  Celles de la dernière rangée doivent avoir une largeur 

minimum de 5 cm.

•  Si nécessaire, les lames de la première rangée peuvent 

être diminuées en largeur.

LE SUPPORT

Le stratifié BerryAlloc peut être installé sur la plupart des 

sols existants, par exemple des anciens planchers, des sols 

en PVC, ou en béton.

• Les tapis ou moquettes épais doivent être retirés.

•  Veillez à ce que la surface soit de niveau, sèche et plane 

(flèche < 4 mm sous une règle de 2 m).

• Le support doit être parfaitement sec.

•  Les planchers bois et matériaux à base de bois doivent 

avoir un taux d’humidité relative de 50 % au maximum.

•  Les sols en béton ou en béton léger peuvent avoir un 

taux d’humidité relative de 85 % au maximum (max. 2,0 

% CM).

• Les sols plâtre ou à base de plâtre, 0,5% CM au 

maximum.

•  Pour tous les types de sols en béton ou en céramique, il 

est nécessaire de prévoir une sous-couche pare-vapeur.

POSE SUR SOL CHAUFFANT 

•  La température de surface du stratifié ne doit jamais 

dépasser 27° C en cas d'utilisation de chauffage par le 

sol. Veuillez respecter scrupuleusement les instructions 

fournies par l’entreprise qui a installé votre chauffage par 

le sol.

•  Pour poser notre produit, nous vous demandons de 

veiller à toujours utiliser un film polyane d’une épaisseur 

minimum de 0,2 mm (barrière anti-humidité) placé en 

dessous du revêtement de sol BerryAlloc.

•  Le chauffage par le sol doit être arrêté deux à trois 

jours avant de commencer la pose, et se maintenir à 

température ambiante.

•  La température à la surface du sol ne doit pas excéder 

27°C. Si vous disposez d’un système de chauffage par le 

sol électrique, nous vous conseillons de ne pas dépasser 

60 W/m2.

•  Il ne peut pas y avoir de zones chaudes et froides sur une 

même surface de sol. Nous attirons votre attention sur le 

fait qu’en cas d’utilisation de tapis, la température sous 

ces tapis pourrait dépasser la température maximale 

conseillée.

•  Le chauffage par le sol sera remis en route 

progressivement après la pose du revêtement de sol : 

la première semaine, mise en fonction au niveau le plus 

faible (16 - 20°C).

•  La semaine suivante, la température de chauffage peut 

être adaptée selon les recommandations du fournisseur 

et en respectant les limites susmentionnées.

DÉPOSE 

Le stratifié BerryAlloc peut être déposé et réinstallé. Il 

est donc possible de remplacer les lames endommagées. 

Le revêtement de sol peut être réutilisé si vous souhaitez 

l’enlever. 

Lorsque vous enlevez les lames, veillez à suivre 

la procédure de démontage mentionnée dans les 

installations dans les instructions d’installation (www.

berryalloc.com) pour le type de stratifié spécifique, afin de 

ne pas endommager le mécanisme de blocage des lames.

Le stratifié BerryAlloc est un revêtement de sol facile à 

entretenir, résistant à l'usure, avec une longue durée de vie 

et offrant une surface résistante et hygiénique.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Pour prolonger la vie du revêtement de sol stratifié, il est 

cependant nécessaire de prendre des précautions pour 

éviter de soumettre la surface à des contraintes inutiles. 

•  Le sable et la saleté salissent le sol, mais peuvent 

également y imprimer des marques permanentes. Ils 

exercent un effet semblable à celui du papier de verre et 

peuvent provoquer une usure prématurée et des rayures. 

Pour protéger le sol contre le sable et les gravillons, 

nous vous conseillons de mettre un paillasson à l’entrée 

de la pièce.

•  Pour les stratifiés sans Hydroplus, nous recommandons 

d'utiliser du silicone transparent sans durcisseur dans les 

endroits soumis à des contraintes importantes en termes 

d'exposition à l'eau (voir les instructions séparées sur 

notre site Web www.berryalloc.com).

•  Placez des patins en feutre sous les pieds des chaises 

et des tables pour éviter les rayures. Équipez tous les 

autres meubles et les objets lourds de tampons de feutre 

pour les déplacer en toute sécurité.

•  Utilisez des tapis en plastique sous les chaises de bureau 

à roulettes.

•  Le taux d’humidité idéal de la pièce se situe entre 40 et 

60% à une température de 20°C.

ENTRETIEN RÉGULIER

•  Nettoyez le sol régulièrement à l’aspirateur ou avec une 

serpillière sèche.

•  Si nécessaire, le sol peut être nettoyé avec un linge 

très essoré et un détergent synthétique. Ne nettoyez 

pas votre stratifié avec des solvants agressifs comme 

l’acétone et l’acétate de butyle-d’éthyle.

•  Les détergents organiques laissent un mince film gras 

sur la surface, ce qui provoque des traces de pas visibles 

lorsque vous marchez sur le revêtement de sol. Nous 

vous recommandons le BerryAlloc Cleaner, un agent 

nettoyant sans phosphates et biodégradable qui sèche 

sans faire de tâches et laisse une odeur agréable.

•  Evitez l’excès d’utilisation d’eau au risque d’endommager 

sérieusement votre revêtement de sol. Si vous renversez 

de l’eau, vous devez l’essuyer le plus rapidement 

possible. 

NB: Le sol peut devenir plus glissant lorsqu'il est humide 

(résistance au glissement réduite).

RÉNOVATION ET RÉPARATION

•  Les stratifiés ne doivent pas être cirés, vernis, ni polis.

•  Ils peuvent être traités avec un rénovateur pour 

revêtements de sol stratifiés. Le rénovateur applique 

une pellicule transparente sur la surface du revêtement 

stratifié, qui disparaît à l'usage. Ceci peut provoquer 

des différences de ton sur la surface, en particulier si 

l'on compare des zones à passage fréquent et moins 

fréquent.

•  Les lames qui sont sérieusement endommagées doivent 

être remplacées.



CHATEAU - TEXAS GREY

BerryAlloc propose le bon revêtement pour tous les 

espaces intérieurs, qu’ils soient privés ou commerciaux. 

BerryAlloc offre un choix de caractéristiques et de 

designs incomparables. Découvrez toute la gamme sur :  

www.berryalloc.com
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